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Technik und Design vereint fiir mehr Sicherheit

| Ein Unternehmen der GU-Gruppe



Zukunftsorientierte SchlieBsysteme

Die Marke BKS

Sicherheit hat einen Namen,
genauer gesagt ist sie eine
Marke. Die BKS GmbH - ein
Mitglied der Unternehmens-
gruppe Gretsch-Unitas. Mehr
als ein Jahrhundert Erfahrung
in der Herstellung von hoch-
wertigen SchlieBsystemen. Seit
der Entwicklung des Rund-
zylinders im Jahr 1938 ist die
BKS GmbH bis heute eines der
fuhrenden Unternehmen rund
um das Thema SchlieBtechno-
logie und Sicherheit.
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Offnen und SchlieRen
SchlieRBsysteme von BKS bieten
individuelle und maRgeschnei-
derte L6sungen und werden
nach h6chsten Qualititsstan-
dards angefertigt. Mit der Wahl
einer BKS-Anlage entscheiden
Sie sich fur hochst moderne
SchlieRBsysteme mit unter-
schiedlichsten Ausstattungen
und Funktionalitaten. Sie er6ff-
nen flexible Gestaltungsmog-
lichkeiten auch fiir nachtragli-
che Erweiterungen.

Vielfiltige Losungen
SchlieBsysteme von BKS
bieten vielfaltige Losungen zur
Absicherung einzelner Turen
und zur Planung moderner
SchlieBanlagen. Komfort und
Sicherheit lassen sich durch
die Kombination von mecha-
nischen und elektronischen
SchlieBsystemen individuell
gestalten und wirtschaftlich
realisieren.

Perfektes Zusammenspiel
Die hohe Qualitat der mecha-
nischen, mechatronischen und
elektronischen Zylinder wird
erganzt von einem umfas-
senden Serviceangebot, das
Planung, Verwaltung und
Nachbestellung von Schlisseln
und Zylindern beinhaltet.
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Zukunftsorientierte SchlieRsysteme

Die ganze Welt der mechanischen SchlieRsysteme @

Wendeschliissel

Systeme Konventionelle

Systeme

Maximale Sicherheit

belvius Fg/f fuir hdchste Anspriiche
Ko .
e ' / o - NUVIUS
vereint i e % —
o 2770
: el :
; e 2\ 2%

Multitalent
mit modernster Technik

livius G000

detectidon

Hoher Komfort
in jedem Anwendungsbereich

heliusHO00

£ 3 = 8 _ Bewdhrte Starke
AR . A . fiir mehr Sicherheit

Klein und wendig
fuir optimalen Schutz

y T
- R b
- i’

TS ‘Kompa kter Standa rdzylinder

Die ganze Welt der mechanischen Schlie3systeme
Fiir jede Anforderung das passende SchlieBsystem von BK

(R ¥
=

V7 ;55 » -

| ]

Foto: AdobesStock | Ralf Goseh 1

4 GU | WP02043-00-2-2 | 10/2023 GU | WP02043-00-2-2 | 10/2023 5



Mechanische SchlieBsysteme

Wendeschliisselsystem - belvius

belvius

Technik und Design vereint
fiir mehr Sicherheit

Die erste Wahl fiir besondere Anspriiche: Das Wendeschliisselsystem
belvius garantiert Ihnen hohe Sicherheit und mehr Flexibilitat bei der
Erfiillung Ihrer Anforderungen. Neben dem einzigartigen Design iiberzeugt
belvius durch eine intuitive Bedienung und komfortable Handhabung.

Das umfangreiche Produktprogramm bietet fiir jede Anforderung die passende Lésung - dabei erlauben
spezielle Funktionen eine vielfiltige Nutzung in verschiedensten Bereichen. Ein hoher Manipulations-
schutz und verschiedene Kopierschutzausfiihrungen garantieren lhnen das Mehr an Sicherheit.

belvius ist extrem widerstandsfahig und durch die lilafarbene Glaskugel eindeutig von anderen Schliisseln
zu unterscheiden. Dank der hochwertigen Wendeschliisseltechnik ist eine komfortable und intuitive
Handhabung sichergestellt. Entscheiden Sie sich fiir innovative Technik, modernstes Design und
komfortables Handling - ein echter Mehrwert fur lhre Sicherheit.

1 o
3 w—
s L i
LI b
T W -
a =
i | i o
Highlights der Ausfihrungen belvius belvius SL | belvius SLX
DIN 18252 und EN 1303 Zertifizierung | | |
VdS-Ausfiihrung optional | | ]
6-stiftige Zylinder (bereits ab Bauldange 27/27) | | |
Schlagpickingschutz | | |
Bohrwiderstand serienmdRig | | |
Erhohter Kopierschutz dank patentierter Profilserie | | |
Bohrschutz optional (bei SperrschlieRungen serienmaRig) | | |
Bohr- und Ziehschutz optional | | |
Verdeckt liegender oder beweglicher Kopierschutz | | |
Zusatzlicher Manipulationsschutz durch seitliche Sperrleiste | |
Erhéhte Funktionalitat bei SchlieRanlagen durch bis zu 4 weitere -
Abfrageelemente
Maximale Funktionalitat bei SchlieRanlagen durch bis zu 8 weitere
Abfrageelemente
Modulare Bauweise optional | |
6 GU | WP02043-00-22 | 10/2023

o Sperrleiste o Verdeckt liegender

e Zylinderfeder Kopierschutz
9 Bohr- und Ziehschutzstift e Gehausestift
o Abfrageelemente e Kernstift

e Bohrschutzstift

G Kupplung

Zwei Kopierschutzausfiihrungen zur Auswabhl

VERDECKT LIEGENDER KOPIERSCHUTZ (VLK)

Eine eingefrdste Doppelnut bildet beim verdeckt liegenden Kopierschutz (VLK) die sichere Basis des Schlis-
sels. Beim Auslesen der Sicherheitselemente im Zylinder ergibt sich zudem der erweiterte Kopierschutz. Die
Tiefe der Doppelnut wird mithilfe eines innenliegenden Stifts beim Einfiihren des Schlissels in den SchlieRzy-
linder erfasst und geprtift. Der Schlussel Idsst sich drehen, wenn Stift und Nut zusammenpassen. Der Zylinder
bleibt jedoch in Sperrposition, wenn die Tiefen von Stift und Nut nicht kompatibel sind.

BEWEGLICHER KOPIERSCHUTZ (BWK)

Ein bewegliches Halbteil im Schlissel ist das entscheidende Element dieser Kopiersicherung. Es wird beim
Einfiihren des Schliissels in den SchlieRzylinder von einem Stift bewegt — der Zylinderkern wird durch diese
Bewegung tiber einen weiteren Stift entsperrt. Eine SchlieBung kann nur erfolgen, wenn der Schliissel fuir den
jeweiligen Zylinder freigegeben ist und das bewegliche Teil bzw. der letzte Stift in die korrekten Positionen
gelangen.
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Mechanische SchlieBsysteme

Produktprogramm

Doppelzylinder Halbzylinder

Als Standardzylinder, mit Sonder- In vielen Zusatzschl6ssern universell
schlieBbarten oder mit zusatzlichen einsetzbar

Funktionalitdten erhéltlich

)

Hebelzylinder Schaltzylinder

Mit unterschiedlichen SchlieBhebeln Mit Microschaltern zur Ansteuerung

fiir verschiedene Briefkasten oder von externen elektronischen Geraten,

Schranke geeignet wie z. B. Aufziigen, Schranken oder
Maschinen

Flexible Nutzung fiir hochste Sicherheit

Das komplette Programm an Bauformen er6ffnet fiir belvius
zahlreiche Einsatzméglichkeiten - insbesondere in komplexen
SchlieBanlagen. Umfangreichen Handlungsspielraum haben Sie
ebenfalls bei den Zutrittsberechtigungen von Hauptschlusseln.

Zusatzschlosser fiir individuelle Anspriiche

Breites Spektrum fiir jeden Anwendungsfall: Das vielféltige Pro-
duktprogramm von belvius beinhaltet Spezial- und Hangschlosser
sowie Briefkastenzylinder und somit eine Losung fiir nahezu jede
Anforderung.

8 GU | WP02043-00-2-2 | 10/2023

belvius

Knaufzylinder Hangschloss
Die Zylinderhandhabe ist frei wihl-, Auch mit extradiinnem oder hohem
wechsel- und austauschbar Biigel erhdltlich

AuBenzylinder Schliissel mit SE-Transponder
Ver- oder entriegelt Kastenschlésser Funktion und Design verbinden sich zu
von der AuBenseite der Tiir einem universellen Zutrittsmedium

Elektronische Erganzungen - ixalo | SE

Die Kombination von belvius-Schliisseln mit dem ixalo-Transpon-
derclip | SE ist mdglich. Mit den ixalo-Doppelknaufzylindern | SE
ergibt sich dadurch fiir alle neuen und bestehenden SchlieRanla-
gen eine wertvolle Erweiterung.

Verfiigbarkeit von Mébelschldssern - JuNie

Im Produktportfolio enthalten sind Mébelschlosser fiir alle
Anwendungsbereiche. Dabei passen belvius Zylinder auch in
Mébelschlossvorrichtungen von JuNie.

Technische Daten

Hochste Flexibilitat fiir Ihre Anforderungen

belvius ist mit einer hochwertigen Serienausstattung und vielen
Sonderausstattungen flexibel und individuell einsetzbar. Daher
koénnen Sie bei nahezu jedem Anwendungsfall von den Starken
des hochwertigen Wendeschlisselsystems profitieren.

Serienausstattung

B Gepruft nach DIN EN 1303 und DIN 18252
Lange Patentlaufzeiten

SerienmaRig geschiitzt gegen Schlagpicking

6-stiftige Profilzylinder

Schlussel aus hochwertigem Neusilber mit lilafarbener
Glaskugel als Erkennungsmerkmal

Knaufzylinder standardméaRig mit [6sbarer Handhabe
Stulpschraube: M5 x 80 mm, Stahl vernickelt

Zylinder Messing vernickelt

Verldngerter Schliisselhalm

Technische Daten

SKG
A CHS v
e 0,
B (xR,
Sonderausstattung

B Zylinder mit zusdtzlichem Kopierschutzmerkmal
bei registrierter SchlieBung mit Sicherungskarte serienmaRig

Zylinder mit Bohr- und Ziehschutz
Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion

Zylinder mit und ohne Sperrleisten

Seewassergeschiitzte Ausfiihrung
bei VdS-Zylindern serienmaRig

Sonderformen der Handhaben bei Knaufzylindern,
z.B. Feuerwehr-Dreikant

Stulpschraube mit Sicherheitstorx
Freilauffunktion (FZG)
Unterschiedliche Kopierschutzausfiihrungen wéhlbar

Modulare Bauweise

Staub- und Insektenschutzkappe

Bestelllange (BL)

27,31, 35 + 5 mm steigend bis 120 mm je Seite

Sonderldngen

Zylinder bis Gesamtlange 240 mm

SchlieBung

registrierte SchlieBung, SchlieRanlage

SchlieRbart

Standard, MehrfachschlieBbarte, Sonderausfiihrungen

Not- und Gefahrenfunktion

optional, beidseitig ab BL 31/31, einseitig ab BL 27/31

Freilauffunktion (FZG)

optional, ab BL 31/31

Bohrschutz (BS)

optional bei SchlieBanlagen, serienmaRig bei SperrschlieBungen

Bohr- und Ziehschutz (BZ)

optional

Verschlusssicherheit nach EN 1303 und DIN 18252

Klasse 6

Angriffswiderstand nach EN 1303 und DIN 18252

SchlieRanlagen: Klasse 0, optional Klasse B (mit BS), optional Klasse D (mit BZ)
SperrschlieBungen: Klasse B, optional Klasse D (mit BZ)

VdS-Variante optional
SKG-Variante optional
A2P*-Variante optional
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Mechanische SchlieBsysteme

Modularitat

Modular, flexibel und sicher

Das konventionelle SchlieBsystem belvius bietet mit der modularen Bauweise eine entschei-
dende Flexibilitat, die es ermoglicht, sich an die spezifischen Bediirfnisse der Kunden

anzupassen.

Technische Daten fiir modulare Zylinder

Vorteile

M Schnelle Reaktionsfahigkeit:
Die Anpassungen und Verldngerungen an den modularen Zylin-
dern erfolgen in kiirzester Zeit, um rasch auf Kundenwiinsche
reagieren zu kénnen.

B Anpassbare Bauldnge:
Haben Sie oder Ihr Kunde sich vor der Bestellung vermessen?
Kein Problem. Die Bauldnge kann einfach angepasst werden.

O schiierteil

e Spiralspannstift

9 Kernverldngerung

o Kupplungsverlangerung
e Gehdusekappen-

verlangerung

G Kupplung

e SchlieBbart

e Verbinder

e Kupplungsverldngerung
@ Kernverldngerung

@ Gehdusekappen-

verldngerung

@ schliegteil

Reduzierter Lagerbestand:
Durch modulare Zylinder ist es nicht notwendig, alle Bauldn-
gen und Funktionen auf Lager zu haben.

Funktionen dndern:
War der Zylinder urspriinglich als Profildoppelzylinder geplant
und soll nun doch eine Handhabe auf der Innenseite haben?

Bestellldnge (BL)

von 27 mm bis 65 mm

SchlieBung

registrierte SchlieBung, SchlieBanlage, Kundenprofil

SchlieRbart

Standard, MehrfachschlieBbarte, Sonderausfiihrungen

Not- und Gefahrenfunktion

optional, beidseitig ab BL 31/31, einseitig ab BL 27/31

Freilauffunktion (FZG)

optional, ab BL 31/31

Bohrschutz (BS)

optional bei SchlieBanlagen, serienmaRig bei SperrschlieBungen

Angriffswiderstand nach EN 1303 und DIN 18252

SchlieRanlagen: Klasse 0, optional Klasse B (mit BS), SperrschlieBungen: Klasse B

10 GU | WP02043-00-2-2 | 10/2023

Auch das lasst sich problemlos nachtraglich umbauen.

MW Tiirdicke hat sich gedndert:
Falls sich die Tur im Verlauf der Zeit andert und nun ein
langerer Zylinder fiir das Schloss benétigt wird, bietet die
Modularitat eine Lésung.

Einsatzbereiche

W Bauprojekte, bei denen die Tirstarke unbekannt ist

W Einsdtze im Notdienst, die schnelles Handeln erfordern
M Turaustauschprojekte

B Anpassung der gewtinschten Funktionen

B Servicezylinder als SchlieBteil:
Mit SchlieRteilen als Servicezylinder sind Sie in lhrem Kunden-
profil noch flexibler. So kénnen Sie schnell sowohl die ge-
wiinschte SchlieBung, die benétigte Funktion und die passende
Bauldnge erstellen.

B Kombinierbare starre und modulare Zylinder:
Es besteht die Méglichkeit, starre und modulare Zylinder in
einer Anlage zu kombinieren, um die Kosten moglichst gering
zu halten.

B Zeitersparnis:
Die einfache Anpassung der Zylinder sowie die schelle Ver-
fugbarkeit aus dem Lagerbestand tragen zu einer erheblichen
Zeitersparnis bei.

B Halbteilmitverwendung (Umbaukoffer):
Die M&glichkeit der Halbteilweiterverwendung ermoglicht
eine nachhaltige Nutzung von Komponenten und schont die
Ressourcen.
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Mechanische SchlieBsysteme

Doppelzylinder

belvius

5700
Doppelzylinder

5702
Doppelzylinder
mit einseitiger GF

5712
Doppelzylinder
mit beidseitiger GF

Funktionen/Kupplung

Freilauffunktion, zwangsentkuppelnd

Farbung

Messing vernickelt | | |
Messing matt O O O
Messing briiniert O O O
Handhabe in passender Farbung

Seitliche Abfragen (Sperrleisten)

System belvius

System belvius SL max. 4 max. 4 max. 4
System belvius SLX max. 8 max. 8 max. 8
Ausstattung

Abriebfeste Kerne O O O
Seewasserschutz O O O
Kopierschutz verdecktliegend

System belvius O O O
System belvius SL 0= o= 0=
System belvius SLX (mg [mE 0
Kopierschutz beweglich

System belvius (mg [mE (mg
System belvius SL O O 0
System belvius SLX 0= [ o=
Bohrschutz/Ziehschutz

Anbohrschutz (BW = Bohrwiderstand) | [ | |
Bohrschutz (BS) o~ a* o~
Bohr-/Ziehschutz (BZ) (| O (|
Bauart

Grundldngen BL mm ab 27 ab 27 ab31l
AuRenseite mit Blindkern

Innenseite mit Blindkern

Befestigungsgewinde hinten

Erdungsschraube

Verschlussanzeige

Handhabe in anderer Form

Modulare Bauweise O O O
SchlieRbérte

DoppelschlieBbart O O O
4-fach-SchlieRbart O O O
Zahnrad-SchlieBbart O O O
Ritzel-SchlieRbart O O O
SchlieRbart-Sonderstellung O O O

SchlieBbart 8-fach umlegbar

SchlieBbart gefedert

12 GU | WP02043-00-2-2 | 10/2023

M =Standard [ =Optional (O* = Optional, Standard bei registrierter SchlieBung) (2= Optional nur bei SchlieRanlagen)

W e
belvius
5724 5727 5750
Doppelzylinder Doppelzylinder Doppelzylinder
FZG einseitig blind FZG einseitig blind
Funktionen/Kupplung
Freilauffunktion, zwangsentkuppelnd | | |
Farbung
Messing vernickelt | | |
Messing matt O O O
Messing briiniert O O O
Handhabe in passender Farbung
Seitliche Abfragen (Sperrleisten)
System belvius
System belvius SL max. 4 max. 4 max. 4
System belvius SLX max. 8 max. 8 max. 8
Ausstattung
Abriebfeste Kerne O O O
Seewasserschutz O O O
Kopierschutz verdecktliegend
System belvius O O O
System belvius SL 0o+ 0= o=
System belvius SLX [mE (mg (mE
Kopierschutz beweglich
System belvius [mE (mg [mE
System belvius SL 0 0O 0O
System belvius SLX o~ o= [
Bohrschutz/Ziehschutz
Anbohrschutz (BW = Bohrwiderstand) | | |
Bohrschutz (BS) o* o~ O*
Bohr-/Ziehschutz (BZ) O O
Bauart
Grundléngen BL mm ab3l ab3l ab27
AuRenseite mit Blindkern | |
Innenseite mit Blindkern
Befestigungsgewinde hinten
Erdungsschraube
Verschlussanzeige
Handhabe in anderer Form
Modulare Bauweise O O O
SchlieRbarte
DoppelschlieBbart
4-fach-SchlieRbart
Zahnrad-SchlieRbart
Ritzel-SchlieBbart
SchlieRbart-Sonderstellung
SchlieRbart 8-fach umlegbar
SchlieBbart gefedert

M =Standard [ =Optional (O* = Optional, Standard bei registrierter Schlieung) (2= Optional nur bei SchlieRanlagen)

GU | WP02043-00-2-2 | 10/2023
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Mechanische SchlieBsysteme

Doppelzylinder

belvius

e

Halbzylinder

belvius

5706
Doppelzylinder
mit Handhabe
Funktionen/Kupplung
Freilauffunktion, zwangsentkuppelnd
Farbung
Messing vernickelt |
Messing matt O
Messing briiniert O
Handhabe in passender Farbung |
Seitliche Abfragen (Sperrleisten)
System belvius
System belvius SL max. 4
System belvius SLX max. 8
Ausstattung
Abriebfeste Kerne O
Seewasserschutz O
Kopierschutz verdecktliegend
System belvius O
System belvius SL o~
System belvius SLX (mg
Kopierschutz beweglich
System belvius (mg
System belvius SL O
System belvius SLX 0=
Bohrschutz/Ziehschutz
Anbohrschutz (BW = Bohrwiderstand) |
Bohrschutz (BS) o~
Bohr-/Ziehschutz (BZ) (|
Bauart
Grundlangen BL mm ab27
AuBenseite mit Blindkern
Innenseite mit Blindkern
Befestigungsgewinde hinten
Erdungsschraube
Verschlussanzeige
Handhabe in anderer Form O
Modulare Bauweise O
SchlieRbirte
DoppelschlieBbart O
4-fach-SchlieRbart O
Zahnrad-SchlieBbart O
Ritzel-SchlieBbart O
SchlieRbart-Sonderstellung O

SchlieBbart 8-fach umlegbar

SchlieBbart gefedert

5701 5723 5799
Halbzylinder Halbzylinder Halbzylinder
FZG mit Befestigungsgewinden
und Erdungsschraube
Funktionen/Kupplung
Freilauffunktion, zwangsentkuppelnd |
Farbung
Messing vernickelt | | |
Messing matt O O O
Messing briiniert O O O
Handhabe in passender Farbung
Seitliche Abfragen (Sperrleisten)
System belvius
System belvius SL max. 4 max. 4 max. 4
System belvius SLX max. 8 max. 8 max. 8
Ausstattung
Abriebfeste Kerne O O O
Seewasserschutz O O O
Kopierschutz verdecktliegend
System belvius O O O
System belvius SL o= O~ o=
System belvius SLX 0 0O 0
Kopierschutz beweglich
System belvius [mE (mg [mE
System belvius SL [mE (mg (mE
System belvius SLX o= o= o=
Bohrschutz/Ziehschutz
Anbohrschutz (BW = Bohrwiderstand) | | | | |
Bohrschutz (BS) (mi O* (mi
Bohr-/Ziehschutz (BZ) O O O
Bauart
Grundldangen BL mm ab 27 ab31 35,40
AuRenseite mit Blindkern
Innenseite mit Blindkern
Befestigungsgewinde hinten O |
Erdungsschraube
Verschlussanzeige
Handhabe in anderer Form
Modulare Bauweise O O
SchlieBbérte
DoppelschlieRbart O
4-fach-SchlieRbart O
Zahnrad-SchlieRbart O
Ritzel-SchlieBbart O
SchlieRbart-Sonderstellung
SchlieRbart 8-fach umlegbar |
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M =Standard [ =Optional (O* = Optional, Standard bei registrierter SchlieBung) (2= Optional nur bei SchlieRanlagen)

SchlieRbart gefedert

M =Standard [ =Optional (O*=Optional, Standard bei registrierter SchlieBung) (2= Optional nur bei SchlieRanlagen)
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Mechanische SchlieBsysteme

AuBlenzylinder

belvius

¥

A

©8

”) S

belvius

(@)
5709

AuRenzylinder @ 32
fiir Kastenschloss

5710
AuRenzylinder @ 32
fiir Kastenschloss

5711
AuRenzylinder @ 32
fiir Kastenschloss

5744
AuRenzylinder @ 32
fiir Kastenschloss

5760
AuRenzylinder @ 32
fiir Kastenschloss

5715
AuRenzylinder @ 32
fiir Kastenschloss

Funktionen/Kupplung

Funktionen/Kupplung

Freilauffunktion, zwangsentkuppelnd

Freilauffunktion, zwangsentkuppelnd

Farbung

Farbung

Messing vernickelt

Messing vernickelt

Messing matt

Messing matt

Messing briiniert

Messing briiniert

Handhabe in passender Farbung

Handhabe in passender Farbung

Seitliche Abfragen (Sperrleisten)

Seitliche Abfragen (Sperrleisten)

System belvius

System belvius

System belvius SL

max. 4

max. 4

max. 4

System belvius SL

max. 4

max. 4

max. 4

System belvius SLX

max. 8

max. 8

max. 8

System belvius SLX

max. 8

max. 8

max. 8

Ausstattung

Ausstattung

Abriebfeste Kerne

Abriebfeste Kerne

Seewasserschutz

Seewasserschutz

Kopierschutz verdecktliegend

Kopierschutz verdecktliegend

System belvius

System belvius

System belvius SL

System belvius SL

System belvius SLX

System belvius SLX

Kopierschutz beweglich

Kopierschutz beweglich

System belvius

System belvius

System belvius SL

System belvius SL

System belvius SLX

System belvius SLX

Bohrschutz/Ziehschutz

Bohrschutz/Ziehschutz

Anbohrschutz (BW = Bohrwiderstand)

Anbohrschutz (BW = Bohrwiderstand)

Bohrschutz (BS)

o>

D*

D*

Bohrschutz (BS)

D*

D*

D*

Bohr-/Ziehschutz (BZ)

Bohr-/Ziehschutz (BZ)

Bauart

Bauart

Grundlangen BL mm

28

28

25

Grundléangen BL mm

30

30

30

AuRenseite mit Blindkern

AuBenseite mit Blindkern

Innenseite mit Blindkern

Innenseite mit Blindkern

Befestigungsgewinde hinten

Befestigungsgewinde hinten

Erdungsschraube

Erdungsschraube

Verschlussanzeige

Verschlussanzeige

Handhabe in anderer Form

Handhabe in anderer Form

Modulare Bauweise

Modulare Bauweise

SchlieBbarte

SchlieRbérte

DoppelschlieRBbart

DoppelschlieRbart

4-fach-SchlieRBbart

4-fach-SchlieRbart

Zahnrad-SchlieRbart

Zahnrad-SchlieBbart

Ritzel-SchlieRbart

Ritzel-SchlieRbart

SchlieBbart-Sonderstellung

SchlieRbart-Sonderstellung

SchlieBbart 8-fach umlegbar

SchlieRbart 8-fach umlegbar

SchlieBbart gefedert

SchlieBbart gefedert

16 GU | WP02043-00-2-2 | 10/2023

M =Standard [ =Optional (O*=Optional, Standard bei registrierter SchlieBung) (2= Optional nur bei SchlieRanlagen)
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Mechanische SchlieBsysteme

Hebelzylinder

belvius

Schaltzylinder, Mébelschlosszylinder, Hangschloss

belvius

N )
)

)

Hebelzylinder @ 32

18

Hebelzylinder @ 32
mit begrenztem Drehweg

o

Hebelzylinder @ 32

5787
Schaltzylinder @ 32

5728
Hangschloss

Funktionen/Kupplung

Funktionen/Kupplung

Freilauffunktion, zwangsentkuppelnd

Freilauffunktion, zwangsentkuppelnd

Farbung

Messing vernickelt

Messing matt

Messing briiniert

Handhabe in passender Farbung

Seitliche Abfragen (Sperrleisten)

System belvius

System belvius SL

max. 4

max. 4

max. 4

System belvius SLX

max. 8

max. 8

max. 8

Ausstattung

Abriebfeste Kerne

Seewasserschutz

Kopierschutz verdecktliegend

System belvius

System belvius SL

System belvius SLX

Kopierschutz beweglich

System belvius

System belvius SL

System belvius SLX

Bohrschutz/Ziehschutz

Anbohrschutz (BW = Bohrwiderstand)

Bohrschutz (BS)

o*

o*

o>

Bohr-/Ziehschutz (BZ)

Bauart

Grundlangen BL mm

29

29

29, 34, 40, 45, 50, 55

Farbung

Messing vernickelt L

Messing matt |
Messing briiniert

Handhabe in passender Farbung

Seitliche Abfragen (Sperrleisten)

System belvius

System belvius SL max. 4 max. 4
System belvius SLX max. 8 max. 8
Ausstattung

Abriebfeste Kerne O

Seewasserschutz O |
Kopierschutz verdecktliegend

System belvius O
System belvius SL o=
System belvius SLX (mg
Kopierschutz beweglich

System belvius (mg
System belvius SL (mg
System belvius SLX o~
Bohrschutz/Ziehschutz

Anbohrschutz (BW = Bohrwiderstand) | | |
Bohrschutz (BS) o*

Bohr-/Ziehschutz (BZ) O

Bauart

Grundldangen BL mm 25 50x 56

AuRenseite mit Blindkern

AuRenseite mit Blindkern

Innenseite mit Blindkern

Innenseite mit Blindkern

Befestigungsgewinde hinten

Befestigungsgewinde hinten

Erdungsschraube

Erdungsschraube

Verschlussanzeige

Verschlussanzeige

Handhabe in anderer Form

Handhabe in anderer Form

Modulare Bauweise

Modulare Bauweise

SchlieRbirte

SchlieRbirte

DoppelschlieBbart

DoppelschlieRbart

4-fach-SchlieRbart

4-fach-SchlieRbart

Zahnrad-SchlieRbart

Zahnrad-SchlieRbart

Ritzel-SchlieRBbart

Ritzel-SchlieBbart

SchlieRbart-Sonderstellung

SchlieRbart-Sonderstellung

SchlieRbart 8-fach umlegbar

SchlieRbart 8-fach umlegbar

SchlieBbart gefedert

SchlieRbart gefedert
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M =Standard [ =Optional (O* = Optional, Standard bei registrierter SchlieBung) (2= Optional nur bei SchlieRanlagen)

M =Standard [ =Optional (O* = Optional, Standard bei registrierter SchlieBung) (2= Optional nur bei

SchlieRanlagen)
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Mechanische SchlieBsysteme

Sets fiir Modularitat

belvius

D
-

w®

-

-~ N—

Y B

belvius

W

v

5788
Servicezylinder-SchlieBteile

B 7974008
SchlieBteil fiir Handhabe

Funktionen / Kupplung

Freilauffunktion, zwangsentkuppelnd

5729 5730 5789
SchlieBteile SchlieBteil Servicezylinder-SchlieBteile
Funktionen / Kupplung
Freilauffunktion, zwangsentkuppelnd
Farbung
Messing vernickelt | | |
Messing matt O O O
Messing briiniert O O O
Handhabe in passender Farbung
Seitliche Abfragen (Sperrleisten)
System belvius
System belvius SL max. 4 max. 4
System belvius SLX max. 8 max. 8 max. 8
Ausstattung
Abriebfeste Kerne O O O
Seewasserschutz O O O
Kopierschutz verdecktliegend
System belvius O O O
System belvius SL o= o= o=
System belvius SLX (mg (mE 0O
Kopierschutz beweglich
System belvius 0 0O 0O
System belvius SL 0 0O 0O
System belvius SLX o= o= O~
Bohrschutz / Ziehschutz
Anbohrschutz (BW = Bohrwiderstand) [ | [ | [ |
Bohrschutz (BS) (i O~ (i
Bohr-/Ziehschutz (BZ)
Bauart
Grundldngen BL mm ab 27 ab 27 ab 27
Aufenseite mit Blindkern
Innenseite mit Blindkern
Befestigungsgewinde hinten
Erdungsschraube
Verschlussanzeige
Handhabe in anderer Form
Modulare Bauweise | | |

SchlieRBbirte

Farbung

Messing vernickelt | |
Messing matt O O
Messing briiniert O O
Handhabe in passender Farbung

Seitliche Abfragen (Sperrleisten)

System belvius

System belvius SL

System belvius SLX max. 8

Ausstattung

Abriebfeste Kerne O

Seewasserschutz O

Kopierschutz verdecktliegend

System belvius [m|

System belvius SL a*

System belvius SLX 0=

Kopierschutz beweglich

System belvius (mE

System belvius SL 0

System belvius SLX a*

Bohrschutz / Ziehschutz

Anbohrschutz (BW = Bohrwiderstand) | | |
Bohrschutz (BS) (mi O*
Bohr-/Ziehschutz (BZ)

Bauart

Grundldangen BL mm ab27 ab27
AuRenseite mit Blindkern

Innenseite mit Blindkern

Befestigungsgewinde hinten O O
Erdungsschraube O O
Verschlussanzeige

Handhabe in anderer Form

Modulare Bauweise | |

DoppelschlieRbart

SchlieRbarte

4-fach-SchlieRbart

DoppelschlieRbart

Zahnrad-SchlieRbart

4-fach-SchlieRbart

Ritzel-SchlieRbart

Zahnrad-SchlieRbart

SchlieBbart-Sonderstellung

Ritzel-SchlieBbart

SchlieRbart 8-fach umlegbar

SchlieRbart-Sonderstellung

SchlieRbart gefedert

SchlieRbart 8-fach umlegbar

M =Standard [ =Optional (O* = Optional, Standard bei registrierter SchlieBung) (2= Optional nur bei SchlieRanlagen)
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SchlieRbart gefedert

M =Standard [ =Optional (O* = Optional, Standard bei registrierter SchlieBung) (2= Optional nur bei SchlieRanlagen)
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Mechanische SchlieBsysteme

Verschlusssicherheit und Angriffswiderstand Bohrschutz/Ziehschutz @
DIN EN 1303, DIN EN 1627 -1630 Bei einreihiger Stiftanordnung

<
-
wv wun
wv wv wv
2 2 2
Verschlusssicherheitsklassen nach EN 1303: 2015 = = =
o0 o o
. Klasse Beschreibung BW BS BZ
Anforderung Einheit o 5 . / = A Parameter Bohrwiderstand Bohrschutz Bohr-/Ziehschutz
Effektive Verschiedenheiten min. Anzahl 100 300 15.000 30.000 30.000 100.000 | - Verschluss- & Angriffswiderstand nach R P I
Bewegliche Zuhaltungen min. Anzahl | 2 3 5 5 6 6 - EN 1303: 2015 & DIN 18252: 2018 g g g
Gleichtiefe Stufen max. Prozent 100 70 60 60 60 50 - SchlieBsysteme belvius, belvius SL, belvius SLX | belvius, belvius SL, belvius SLX | belvius, belvius SL, belvius SLX
Direkte SchlieRungsbezeichnung der Schliissel | - ja ja nein nein nein nein - Ausstattung Gehdusestift gehdrtet Stiftpaare gehartet Stiftpaa{e gehartet
NachschlieRsicherheit Nm 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Drehmoment Kern"arm|erur.1g
Gehédusearmierung
Torsionsfestigkeit des SchlieBzylinders/Kerns Nm 2,5 5 15 15 15 15 Drehmoment
Max. Anzahl angrenzender identischer Schliis- _ _ 2 2 2 2 ) B Doppelzylinder | O O
seleinschnitte Doppelzylinder GF | O O
Doppelzylinder FZG || O O
Doppelzylinder mit Handhabe | O O
Angriffswiderstandsklassen nach EN 1303: 2015 & DIN 18252:2018 Halbzylinder u O O
Halbzylinder FZG | O O
Klasse - .
Anforderung Einheit 0 A B c 5 Parameter Halbzylinder mit begrenztem Drehweg | O
- Halbzylinder mit gefedertem SchlieBbart L O
Bohren Min - 3/5 510 | 3/5 5/10 Nettobohrzeit/ Halbzylinder mit Befesti ind n O O
. Gesamtzeit albzylinder mit Befestigungsgewinden
Herausziehen KN _ _ _ 10 15 Zugkraft Servicezylinder | | O O
des SchlieRzylinders/Kerns Min. - - - 5/10 5/10 Gesamtzeit Schaltzylinder u O
Torsionsfestigkeit Hangschloss
des SchlieBzylinders/Kerns Nm ) 20 30 30 30 Drehmoment Hebelzylinder | O
Hebelzylinder mit begrenztem Drehweg | O
Kastenschloss-AuRenzylinder | O
Kastenschloss-Innenzylinder | O
Anforderungen an SchlieRzylinder in Widerstandsklassen nach EN 1627: 2021 Doppelzylinder CH-Rundprofil
Doppelzylinder GF CH-Rundprofil
Norm fiir Baubeschlige Anforderung | R¢Y | pcan | RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 Halbzylinder CH-Rundprofil
RC1N - .
Halbzylinder mit Knauf CH-Rundprofil
Verschlusssicherheitsklasse nach EN 1303 4 4 4 4 6 6 6 - -
Doppelzylinder mit Knauf CH-Rundprofil
. Zylinderverschluss fiir Schiebetiiren
Angriffswiderstandsklasse nach EN 1303: 2015 - -
- - janus SE-Zylinder
SchlieBzylinder ohne EN 1906: 2012 Beschlag Priifung nach - -
mit Schutz des SchlieRzylinders und des Zylin- | Stelle 8 A @ C C D g . BZ ixalo-Doppelknaufzylinder SE
. EN 1630: 2021
derkerns vor Herausziehen ixalo-Knaufhalbzylinder SE
I
: eschlag mit Schutz des riifung nac
SchlieRzylinders und des Zylinderkerns vor Stelle 2 o A a e EN 1630: 2021 e
Herausziehen
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Mechanische SchlieBsysteme

Zylinderbeschriftung

Die Bedeutung der Beschriftung

Zur eindeutigen Identifizierung des Zylinders werden relevante Informationen auf das Zylindergehause gelasert. Dadurch kénnen
Sie die technische Ausstattung des Zylinders direkt ablesen. Zusatzlich sind Ruckverfolgungen und damit verbundene Qualitatssi-
cherungen gewdhrleistet. Der QR-Code enthilt alle relevanten Unterlagen, wie z. B. Montageanleitungen, Zertifikate und Prospekte.

(1 yfele]

© TAAAFT

o XXXXXXX
XXXXXXX

Q1

05/CACD©

n

VLK || 8azo

BKS GmbH, Heidestr. 71, 45249 Velbert

0 Artikelnummer

e Anlagennummer

e SchlieBungsnummer (durch Sie frei wahlbar)

e Fortlaufende Nummer

e Produktionsdatum

e QR-Code zur Downloadseite fir Montagematerial und Zertifikate
(7]

Eigenschaften des Zylinders als Icon-Darstellung
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Icon Bedeutung
A J
N AuRenseite
o J
< Innenseite
o
DIN DIN 18252
18252
ENe EN 1303
1303
BW Bohrwiderstand
(P
gl Bohrschutz (BS)
Ao i
2l Bohr- und Ziehschutz (BZ)
g 5

2,

Modular

2
(e
¢S

Gefahrenfunktion

'0,' Patent

vds vds

/E/ Anti-Picking
BWK Beweglicher Kopierschutz (BWK)
VLK Verdeckt liegender Kopierschutz (VLK)
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Service und Software

BKS identifikation

BKS Sicherungskarte - neue

Die neue Hybrid-Sicherungskarte entspricht den modernsten
technologischen Anforderungen fiir eine erfolgreiche und ein-
fache Legitimierung tber die BKS identifikation App. Die Karte
besitzt eine integrierte Verschliisselungsfunktion, dadurch sind
die Karten félschungssicher und kénnen nicht kopiert werden.
Zusatzlich sind diese mit einem RFID-Chipmodul ausgestattet
und kénnen dadurch mit NFC-fahrigen Smartphones kommuni-
zieren.

Kartennummer

m SICHERUNGSKARTE

Technik, neues Design

Vorteile der BKS Sicherungskarte
W Falschungs- und kopiersicher

B Kombinierbar mit der BKS identifikation App
und somit immer und tberall nutzbar

B Kann weiterhin mit den vorhandenen Magnetkartenlesern
genutzt werden

}])) SchlieRanlagen-/
SchlieBungsnummer

! !

KARTE SPERRSCHLIESSUNG

0001  4A100002

Erstellungsdatum

BKS-SchlieRsystem

O DATUM SERIE O
02.23  belvius

BKS-SperrschlieBung
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Anlagenart

Download-Link fur
BKS identifikation App

E.I. a
EE EEE E identifikation

BKS identifikation App

Die neue Art der Legitimierung fuir Nachbestellungen. Durch die
BKS identifikation App werden Nachbestellungen nun einfacher,

unkomplizierter und sicherer. Alle relevanten Daten der Siche-
rungskarte sind direkt in der Plan- und Bestellplattform BKS
MasterKeySystem (MKS) hinterlegt. Es wird keine zusatzliche
Hardware benétigt, nur ein NFC-fahiges Smartphone.

Die BKS identifikation App verwendet hochste Sicherheits-
anforderungen. Es wird ein patentiertes mehrstufiges Verifi-
zierungsverfahren zwischen BKS identifikation und den BKS-
Verifizierungsstellen, sprich MKS, eingesetzt. Eine zusatzliche
Vds-Zertifizierung rundet das Sicherheitspaket ab.

Der gesamte Legitimierungsprozess liber BKS identifikation
ist anonym. Es missen keine personlichen Daten eingegeben
werden.

@ identifikation

Vorteile der BKS identifikation App

B Ubernahme relevanter Daten der Sicherungskarte direkt in
MKS

Keine zusatzliche Hardware

Lagerung der Sicherungskarten entfallt

Hochster Sicherheitsstandard (VdS-Zertifizierung)
Anonyme Verifizierung ohne Angabe personlicher Daten

Flexibel, bequem und zeitsparend

Medienbruchfreie Identifizierung tiber NFC-Funktion des
Smartphones

Hygienisch sicher

B Ersetzt den mobilen Kartenleser

Legitimierung fir Nachbe-
stellungen von Schlisseln und
Zylindern sicher per App!

EiHE
= BE
identifikation E .
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